
RollBox

TRASMITTANZA fino 0,85 W/(m2k) e
POTERE FONOISOLANTE Dn,e,w 51 dB (-1;-4)

CASSONETTI COPRIAVVOLGIBILI

LA SEMPLICITÀ
È LA CHIAVE PER L’ECCELLENZA





Perché scegliere RollBox

CERTIFICAZIONE TERMICA E ACUSTICA
COMFORT SENZA COMPROMESSI
Il nostro cassonetto termoisolato è certificato 
per garantire massima efficienza energetica e 
riduzione del rumore, migliorando il benessere 
abitativo.

DESIGN ITALIANO
STILE E INNOVAZIONE 
Progettato e realizzato in Italia, RollBox unisce 
un’estetica moderna a finiture pregiate, 
adattandosi perfettamente a ogni ambiente.

NON SERVONO INTERVENTI MURARI  
INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
Sostituisci il vecchio cassonetto senza opere 
invasive: RollBox si adatta a qualsiasi situazione, 
risparmiando tempo e costi di ristrutturazione.

SEMPRE ISPEZIONABILI IN 2 MOSSE 
MANUTENZIONE SENZA STRESS
Grazie al sistema di apertura frontale, accedi ai 
meccanismi interni in pochi secondi, rendendo la 
manutenzione semplice e immediata.

CONSEGNA RAPIDA
EFFICIENZA SENZA ATTESE
Ordina e ricevi il tuo RollBox in 15-25 giorni 
lavorativi. Tempi certi e consegna veloce per 
garantirti il massimo della qualità senza lunghe 
attese.



ERMETIKA
RollBox

PERFECTA

RollBox

ESSENTIA
RollBox

I modelli RollBox



Pensati e progettati per l’ispezione frontale, sono dotati di una 
copertura per una facile ispezione. Sono perfetti per le nuove 
costruzioni e le ristrutturazioni di edifici esistenti, sia per sostituire 
che per coprire i vecchi cassonetti.

I cassonetti in legno RollBox sono progettati per 

garantire ottime prestazioni di isolamento.

Siamo gli unici ad aver ottenuto un risultato 

CERTIFICATO così basso a trasmittanza: 0,85 W/

(m2k) in configurazione standard. Sono adatti 

per ogni contesto abitativo in cui è importante 

mascherare l’avvolgibile e prevenire dispersioni 

termiche. Sono disponibili in tutte le essenze e 

finiture, in modo da integrarsi perfettamente con lo 

stile dell’arredamento della casa. 

Le due certificazioni riguardano il potere fonoisolante 
del cassonetto Rollbox Essentia, testato in due diverse 
condizioni:

Chiusura oscurante in estensione
Rw (Indice di valutazione del potere fonoisolante): 38 dB (-1;-4)
Dn,e,w (Indice di valutazione dell’isolamento acustico normato di piccoli 

elementi): 51 dB (-1;-4)

Chiusura oscurante in ritrazione
Rw (Indice di valutazione del potere fonoisolante): 35 dB (-1;-4)
Dn,e,w (Indice di valutazione dell’isolamento acustico normato di piccoli 

elementi): 48 dB (-1;-4)

Interpretazione dei risultati
Quando la chiusura oscurante è in estensione, il 
cassonetto garantisce un’attenuazione acustica maggiore, 
con un isolamento fino a 38 dB.
Quando la chiusura oscurante è in ritrazione, l’isolamento 
si riduce leggermente, con un valore di 35 dB.

L’indice Dn,e,w conferma un’ottima capacità di ridurre il 
rumore proveniente dall’esterno.

Ispezionabili in 2 mosse

Un risultato oltre le aspettative! 
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 Nodo laterale/superiore 
 Nodo inferiore finestra 
 Nodo centrale 
 Nodo inferiore porta finestra 
 Nodo rompitratta 
 _______________________ 

 λ = 0,11 W/mK 
 λ = 0,13 W/mK 
 λ = 0,16 W/mK 
 λ = 0,18 W/mK 
 ε = 0,1 
 ε = 0,3 
 ε = 0,9 

  Usb  
Nodo cassonetto 
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Possiamo realizzare i cassonetti RollBox con:
• Mano di fondo
• Tutti i colori RAL
• Impiallacciature e tranciati di legno

Libero di scegliere





Via Angiolina 18
48020 S.Agata sul Santerno (RA)
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www.sunproject.srl

Telefono +39 0545 45513 • Mail: info@sunproject.srl


