SLUIA projeck

IDEE IN MOVIMENTO

RollBox PVC

CASSONETTI COPRIAVVOLGIBILI

Il
MADE IN ITALY

) LA SEMPLICITA
E LA CHIAVE PER L'ECCELLENZA




SLIA projoct

Perché scegliere RollBox PVC

CASSONETTO IN PVC MULTICAMERE
CON GUARNIZIONE DI TENUTA

EVENTUALE PRESENZA DI UNA GUARNIZIONE DI BATTUTA
1 A MURO OLTRE A QUELLA SUL PANNELLO FRONTALE

PERMETTONO DI ELIMINARE EVENTUALI SPIFFERI E DI

RIDURRE ULTERIORMENTE LA DISPERSIONE TERMICA.

IL DESIGN MINIMALISTA E LA POSSIBILITA DI UTILIZZARE

2 LA STESSA GAMMA CROMATICA DEL SERRAMENTO
INSTALLATO, GARANTISCE IL SENSO DI CONTINUITA CON
FINESTRE E PORTE-FINESTRE.

LA MANUTENZIONE ORDINARIA POTRA ESSERE

3 EFFETTUATA COMODAMENTE IN POCHI MINUTI E
L'ISPEZIONE E RESA AGEVOLE, OLTRE CHE NOTEVOLMENTE
SEMPLIFICATA, GRAZIE ALLA BREVETTATA SOLUZIONE DI
BLOCCAGGIO A CLIPSE.

DI PROLUNGA O DI RIDUZIONE. E POSSIBILE UTILIZZARLO
ANCHE CON IL RELATIVO CELINO.

4 IL PROFILO CASSONETTO E MODULARE CON POSSIBILITA

PANNELLI FRONTALI DA 14/20/24 MM A SECONDA DEL
SISTEMA DI FISSAGGIO SCELTO.

()

Partner

SISTEMA BREVETTATO EASY-CLICK . .
CERTIFICATO CASACLIMA.

KlimaHaus®
CasaClima




Il cassonetto ROLL BOX in PVC estruso, grazie alla particolare conformazione
alveolare ed al sistema di guarnizioni ad innesto rapido, rappresenta la soluzione
ideale per un adeguato isolamento termico ed una elevata protezione acustica.
Una molteplicita di profili consente di realizzare cassonetti ridotti, standard e
maggiorati, con estrema semplicita e rapidita, idonei sia per restauro che per nuove
realizzazioni.

CAM DEL NOSTRO FORNITORE DI MATERIE PRIME
Abbiamo fatto della sostenibilita ambientale uno dei nostri valori

e realizziamo i nostri prodotti con moderne tecnologie, rispettando

criteri ambientali minimi

le normative vigenti su sicurezza e qualita.

Tra le certificazioni di qualita possiamo ora includere anche

la C.AM. (Criteri Ambientali Minimi) certificazione n. 2777/22.
Rilasciata dall'istituto T2i secondo norma UNI EN 510 14021:2017 e

verificata secondo lo schema AMB. RIC. Rev. 00.

Che cosa sono i Criteri Ambientali Minimi?

Sono i requisiti ambientali, definiti dal Ministero dell/Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

per individuare il prodotto o i servizi di progettazione, lavori di ristrutturazione, nuova costruzione e
manutenzione per le opere pubbliche.

Con l'introduzione del nuovo codice appalti del dlgs 50/2016 é previsto l'obbligo di applicazione dei CAM
da parte di tutti gli appaltanti. Solo le aziende che soddisfano i criteri di sostenibilita richiesti dai requisiti

CAM possono accedere agli appalti indetti dalla pubblica amministrazione.
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1. Guarnizioni intercambiabili;

2. Zona fissaggio predisposta nel profilo;

3. Struttura profilo fino a 3 camere;

4. Finitura perfetta degli spigoli;

5. Estrema facilita d'ispezione grazie al brevetto Easy Click.

COLORI STANDARD *

* 1 COLORI NON INDICATI SONO A RICHIESTA

BIANCO MASSA AVORIO MASSA BIANCO ANTICO CASTAGNO GOLDEN ROVERE
“00" SIMIL RAL9016 “03" SIMIL RAL1013 RIVESTITO RIVESTITO OAK SBIANCATO
“X0" F456-5057 “X7" F436-2035 “X2" F436-2076 “X23.77" F456-3081
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SISTEMA BREVETTATO EASY CLICK

Il cassonetto EASY CLICK e studiato e progettato per effettuare l'ispezione del
cassonetto in modo semplice e veloce: gli interventi di manutenzione relativi
all'avvolgibile, grazie alla forma ribassata del profilo, sono comodamente eseguibili
anche a soffitto.
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FINITURE DI PREGIO

L'elevato livello qualitativo del profilo
cassonetto viene ottenuto da un
assemblaggio rapido con una finitura
estetica perfetta, due caratteristiche
essenziali che rendono unico il nostro
prodotto.

ISOLAMENTO ACUSTICO
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Rollbox PVC combinato all'applicazione
del pannello ACU-STOP di Posaclima
Renova® garantisce un abbattimento
fino a 40 dB, come previsto dalla
normativa per le strutture pubbliche/

sanitarie.
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RAPPORTO DI PROVA MATERIALE ITAL-PLASTICK - 07022 CI
CON PANNELLO ISOLANTE

=ad ACCREDIA
- Determinazione delle trasmittanza termica U,, di cassonetti

RP 30/2024 - Cassonetto 07022CI

[
C:DIEIH

Cliente: Hal-Plastick - Viale dellArtigianato 20 - 35013 Cittadella (PD)

Dati forniti dal cliente:
Descrizione: Cassonetto in PVC 07022C1

Pannelli in PVC PVC ep estn

U, =1.0 Wm*K 0,03 EE—— T 1961
Materiall (dati forniti dal cliente) Condizioni ai contorni
Nome Col.___ T Aria[*C] R [m W]
.00 0.1300

e o
Estemo

Risultati deila simulazione

Metodo o cakolo: 150 10077-2 (2017) - singols cond. equiv.
Scltware: Frarme Sirlstor - VBL0.10 b1458 B4t
Data della simulazione: 230472024

Nome ded fila: 36 - OT0R2C - 15.04.2024

Aezza Bsb del cassonetto: 344 mm

Pesizions Hr del telaio del semamento: 04 men

Flusso Tesmice 6967 Wim
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Via Angiolina 18
48020 S.Agata sul Santerno (RA)

www.sunproject.srl

Telefono +39 0545 45513 « Mail: info@sunproject.srl
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